ASSOCIATION DESARPENTEURS DES TERRES DU CANADA

COMITE D'EXAMEN

ANNEXE I /ARTJCLE 1 Octobre 2003
POSITIONNEMENT GEODESIQUE
Remarque: Cet examen est constitué de 6 questions sur 2 pages. Points
Q. no Valeur Gagnés

a) Décrire les systémes de référence NAD27, NAD83 (adopté), NAD83
(SCRS) et WGSB4. S assurer de nommer |’ ellipsdde de référence, de
discuter de sarelation par rapport au géd de, d'inclure une description de la
maniére dont chaque systéme de référence est concrétisé (réalisé), de décrire
les observations utilisées et de discuter du degré de précision du systéme de

1 b) Discuter de la maniére de convertir des coordonnées entre les différents
systémes de référence ci-dessous et |e Repére international de référence
terrestre (ITRF) et dire le degré de précision de ces conversions :

a NAD27

b. NAD83 adopté

c. NADS3(SCRS)

d WGSs4

25

a) Définir les hauteurs suivantes et discuter de leur utilisation pour décrire la
ou |I’eau va s écouler :
a.  leshauteurs au-dessus de I’ ellipsoide dérivées du GPS
b. les hauteurs dérivées directement du nivellement
c. leshauteurs orthométriques CGV D28 publiées
d. lesdifférences de hauteurs géopotentielles.

2 b) Comment des hauteurs orthométriques peuvent-elles étre calculées a partir
des hauteurs au-dessus de I’ éli psoide?

c) Comment la gravité est-€lle utilisée pour dériver des hauteurs
orthométriques (sur les points géodésiques qui forment le réseau vertical
canadien) a partir des observations du nivellement? Quelles valeurs de
gravité sont utilisées dans chague cas? 15

a) Définir azimut géodésique.

b) Dé&finir azimut astronomique.

c) Définir gisement (azimut grille) (p. ex. dérivé de coordonnées UTM).

3 d) Quel(s) renseignement(s) est-il nécessaire d’ avoir pour convertir des
azimuts géodésiques en azimuts astronomiques?

€) Que renseignement principal faut-il connaitre pour convertir un azimut
géodésique en gisement (azimut grille)? 10

a) Décrire le principe fondamental de mesure utilisé dans les télémétres
électroniques et dans le GPS (utilisant la phase de la porteuse). Qu’ est-ce
qui différencie |I’implantation du principe de base dans les télémétres

4 -ondes a longue portée, dans les télémetres dectro-
optiques et dans le GPS?

b) Comment la pluie affecte-t-elle les télémetres él ectroniques micro-ondes, les
télémétres électro-optiques et le GPS? 15




On vous demande d’ effectuer des travaux sur des terres du Canada dans une

t vous devez intégrer votre arpentage (horizontalement
et verticalement) au Systéme canadien de référence spatiale (SCRS). Il n'y a
aucun point géodésique a proximité. Vous avez décidé d' utiliser le GPS pour le
projet.

a) Nommer les5 principales sources d' erreurs du GPS et comment vous allez
corriger/réduire |’ effet de chacune. Quelles sont certaines méthodes
généraes pour minimiser plusieurs des erreurs du GPS?

b) Discuter de lamaniére dont vous alez intégrer |’ arpentage au SCRS
(horizontalement et verticalement) ainsi que des renseignements, données et
produits spécifiques requis pour réaliser cette intégration. Quelle seralLe
degré de précision de cette intégration?

25
a) Définir « systeme de référence inertiel » et « systéme de référence
terrestre ». Donner un exemple de chague systéme de référence et de quand
b) Comment ces deux systemes de référence sont-ilsreliésI’un al’ autre? 10

Total depoints: | 100




